
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
INICIJALNA SREDSTVA 

          RockStar 
 
 
TRENUTNI ELEKTRIČNI DETONATOR – ROCKSTAR 
 
ROCKSTAR - trenutni električni detonatori su 
dizajnirani tako da omogućuju preciznu kontrolu koja 
je neophodna za postizanje točnih i dosljednih rezultata 
miniranja u različitim primjenama miniranja u 
rudarskim, kamenolomskim i građevinskim 
industrijama. 
 
BENEFITI: 

 visoka inicijalna snaga - 720 mg baza punjenja 
osigurava pouzdano aktiviranje eksploziva 

 zaštićeno primarno eksplozivno punjenje 
 antistatička izolacija za dodatnu zaštitu od 

zalutalih struja 
 snažna ljuska smanjuje mogućnost djelovanja vode 

 
ROCKSTAR sadrži inicijalni eksploziv kojim se potiče detonacija druge eksplozivne tvari.  
Detonator se aktivira električno pomoću struje preko elektrozapaljive glavice. 
 
ROCKSTAR ima 2 željezna (Fe) elektrovodiča za provođenje struje.   
Žice su duljine 2 metra. 
Jačina detonatora je RK 8 Al. 
Punjenje samog detonatora je: 

1. primarno: olovoazid 
2. sekundarno: PETN 

 
KARAKTERISTIKE: 

 TIP „I“ 
OTPOR MOSTIĆA (Ω) 1,50 – 1,90 
SIGURNA ENERGIJA (mJ/Ω) 0.8 
SIGURNOSNA STRUJA (A) 0.18 
STRUJA PALJENJA (A) 1 

 
Svaki ROCSKTAR ima idetifikacijsku markicu na kojoj se nalaze svi podatci za lakše raspoznavanje. 
 
Temperaturno područje primjene je od -30°C do +60°C.  
 
Svaki proizvod ima tehničku dokumentaciju na hrvatskom jeziku. 
 
Prema UN klasifikaciji spada u klasu 1.4B, UN 0255. 
 
Jamstvo: 24 mjeseca 
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