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EKSPLO-PROMET D.O.O. 
 
Dozvolite da Vam ukratko predstavimo firmu Eksplo-promet d.o.o. iz 
Velike Gorice, Hrvatska. 
 
Firma Eksplo-promet d.o.o. osnovana je 1993. godine s ciljem pružanja 
kvalitete, pouzdanosti i personalizirane pažnje svojim kupcima i 
poslovnim partnerima.  
 
Firma se bavi nabavom, proizvodnjom i prodajom gospodarskog 
eksploziva i inicijalnih sredstava renomiranih svjetskih proizvođača, te 
nabavom i prodajom široke palete specijalizirane opreme i uređaja za 
potrebe miniranja, kao i pratećeg pribora. 
 
Naš tim će Vam ponuditi kvalitetne proizvode, konkurentne cijene i 
brzu uslugu. 
 
U ponudi imamo široku paletu opreme i uređaja za miniranje potrebnih 
za siguran i efikasan rad u kamenolomima, rudnicima i na drugim 
lokacijama gdje su one potrebne, a iz koje izdvajamo neke: 

 minerske sirene (električne i ručne), 
 mašine za paljenje i multimetri – voltmetri – ohmmetri 
 minerska kliješta i kutije za EDK i RK8 
 minerski kablovi i koloturnici… 

 
 

Za sve informacije i dodatna pitanja slobodno nam se obratite. 
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OPREMA ZA TRANSPORT 
 
Plastična kutija za transport eksploziva 
 

  
- Plastika otporna na trešnju i udarce 
- Zaobljeni rubovi osiguravaju jednsotavno nošenje i 

minimaliziraju rizik od ozljeda 
- Lanac za nošenje je potpuno podesiv 
- Mogućnost zaključavanja kutije 
- Dimenzija: 35 x 27 x 51 cm 
- Težina: 4,7 kg 

 
Plastična kutija za prijenos inicijalnih sredstava 
 

  
- Plastika otporna na trešnju i udarce 
- Zaobljeni rubovi osiguravaju jednsotavno nošenje i 

minimaliziraju rizik od ozljeda 
- Lanac za nošenje je potpuno podesiv 
- Mogućnost zaključavanja kutije 
- Dimenzija: 26 x 9 x 28 cm 
- Težina: 0,8 kg 
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Box kutije za transport detonatora sa BAM autorizacijom 
 
Manji 
 

 
       

- Koristi se za kombinirani prijevoz detontatora klase 1.4B i 
eksploziva klase 1.1D u jednom vozilu 

- Box spriječava širenje eksplozije na detonatore 
- Vanjska oplata izrađena je od 1 mm, a unutarnja od 2 mm 

aluminija 
- Između vanjskog i unutarnjeg dijela je praznina od 2 mm  
- Vanjska dimenzija: 60 x 40 x 41 cm 
- Unutarnja dizmenzija: 53,8 x 33,8 x 36,8 cm 
- Težina: 11,3 kg 

 
Veći 
 

 

       

- Vansjka dimenzija: 80 x 60 x 61 cm 
- Unutarnja dizmenzija: 73,8 x 53,8 x 56,8 cm 
- Težina: 25,3 kg 
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OPREMA ZA PRIPREMNE RADOVE 
 
Oprema za markiranje 
 

 
- Sprejevi za markiranje u 

građevinarstvu, rudarstvu... 
- Razne boje 

Plastični metar za mjerenje dubina bušotina 
 

 

- Koristi se za provjeru dubine 
bušotine 

- Plastični metar ojačan 
fiberglasom dolazi sa uzicom 
za ruku i kopčom za uteg 

- Na metru je označena skala 
- Dužina: 30 m // 50 m 
- Uteg od mesinga: 0,5 kg //   

1,2 kg  
 
 
Uže za mjerenje dubine bušotine 
 

 

- Uže za mjerenje dubine 
bušotine na koji se prikači 
uteg od mesinga 

- Dužina: 30 m // 50 m 
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Tuljci za zatvaranje minerskih bušotina 
 

 

 

- Različiti promjeri služe za zatvaranje minerskih bušotina i 
sprećavanju urušavanja materijala u već izbušene bušotine 

- Unutarnji promjer     Težina/komad:      Komada u kutiji:  
      30/43 mm                     20 g                        200          
      40/56 mm                     25 g                        200          
      45/80 mm                     70 g                        90          
      46/130 mm                   110 g                      60          
      64/130 mm                   150 g                      75          
 

 
PVC folija za zatvaranje minerskih bušotina 
 

 

 

- Različiti promjeri služe za zatvaranje minerskih bušotina i 
sprećavanju urušavanja materijala u već izbušene bušotine 

- Dolaze na kolutovima od 8 - 15 kg ovisno o promjeru 
- Dolaze u različitim promjerima od Ø30 - Ø80 mm  
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AMPULE za zatvaranje minerskih bušotina 
 

 
 
Ampule za minerske bušotine – vodeni čepovi zbog svojeg blago 
zakrivljenog oblika čvrsto su pozicionirane u minerskim bušotinama u 
koje se umeću.  
One čuvaju minsko punjenje sigurno i u vertikalnim bušotinama. 
Eksplozivna snaga uvelike se povećava sa vodenim čepom. 
Sa vodenim čepovima uvelike se apsorbira prašina i štetni plinovi. 
 
Ampule se rade u dva promjera i duljine: 
 

 31mm promjer, duljina: 400mm  
Pakiranje: 50 komada u vreći 
Transportno pakiranje: 400 komada 
 

 37mm promjer, duljina: 450mm 
Pakiranje: 35 komada u vreći 
Transportno pakiranje: 280 komada 
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OPREMA ZA MINIRANJE 
 
Koloturnik za minerski kabel 
 

 

 

- Čvrsta konstrukcija, sa drškom za nošenje i nogicama 
- Uz kolotrunik dolaz 1 m spojnog kabla za klemama  
- Na koloturniku je ručka za lakše namatanje kabla 
- Razne veličine tj. promjeri bubnja ovisno o dužini kabla 
- Promjeri                    Dužina kabla               Težina praznog 

Ø 300 mm                       200 m                              3,3 kg 
Ø 380 mm                       400 m                              6,0 kg 
Ø 480 mm                       600 m                              8,5 kg 

 
Minerski kabel 
 

 

 

- Profesionalni minerski kabel - upleteni 
- PVC izolacija oko svih žica 
- Žica debljine 0,6 mm, vanjski promjer žice s izolacijom 2.5 mm 
- Po dvije upletene žice u jednoj 
- Pakirano u kolutovima po 200 m 
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MAŠINE ZA PALJENJE 
 
Kondenzatorske mašine za paljenje 
- NISU za rad u metanskim uvjetima 

 
TIP 815 

 

- Nije sigurno za rad u metanskim 
uvjetima 

- Kapacitet kondenzatora: 16 μF 
- Napon kondenzatora: 450 V 
- Najveći dopušteni otpor: 55 Ω (U) 
- Energija - sadržaj: 1,6 Ws 
- Dimenzija: 12 x 8 x 15,8 cm 
- Težina: 1,9 kg 

  

 
TIP 818 

 

- Nije sigurno za rad u metanskim 
uvjetima 

- Kapacitet kondenzatora: 10 μF 
- Napon kondenzatora: oko 1000 V 
- Najveći dopušteni otpor: 195 Ω (U) 
- Energija - sadržaj: 5 Ws 
- Dimenzija: 12 x 8 x 15,8 cm 
- Težina: 2,0 kg 

  
 
TIP 861 

 

- Nije sigurno za rad u metanskim 
uvjetima 

- Kapacitet kondenzatora: 100 μF 
- Napon kondenzatora: oko 1420 V 
- Najveći dopušteni otpor: 580 Ω (U) /  

                                           25 Ω (HU)  
- Energija - sadržaj: 100 Ws 
- Dimenzija: 24 x 14,5 x 25,7 cm 
- Težina: 9,0 kg  
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TIP 922/3000 

 

Tip 922/3000 posebno je razvijen za paljenje 
vrlo neosjetljivih HU detonatora koji se 
uglavnom koriste u visokim planinama, u 
blizini električnih vodova ili u područjima 
lutajućih struja. Unatoč visokom kapacitetu, 
ovaj stroj je relativno lagan i mali, tako da ga 
može transportirati jednostavno jedna osoba. 
Rukovanje je vrlo jednostavno. Uređaj se 
sastoji od poklopca sa kondenzatorom i 
kućišta, izrađen je od aluminijske legure 
lijevanjem i povezan s četiri posebna 
vijka.Ugrađena lampica pokazuje 
napunjenost. Postoje dvije utičnice na 
poleđini za spoj minerskog kabla. Imajte na 
umu da svi minerski kabeli moraju biti 
povezani s uključenim spojnicama. 

 
- Nije sigurno za rad u metanskim 

uvjetima 
- Kapacitet kondenzatora: 40 μF 
- Napon kondenzatora: oko 3000 V 
- Najveći dopušteni otpor: 1260 Ω (U) /  

                                             50 Ω (HU)  
- Energija - sadržaj: 180 Ws 
- Dimenzija: 37 x 18 x 27 cm 
- Težina: 16,0 kg 
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TIP 932/3000 

 

Tip 922/3000 posebno je razvijen za paljenje 
vrlo neosjetljivih HU detonatora koji se 
uglavnom koriste u visokim planinama, u 
blizini električnih vodova ili u područjima 
lutajućih struja. Unatoč visokom kapacitetu, 
ovaj stroj je relativno lagan i mali, tako da ga 
može transportirati jednostavno jedna osoba. 
Rukovanje je vrlo jednostavno. Uređaj se 
sastoji od poklopca sa kondenzatorom i 
kućišta, izrađen je od aluminijske legure 
lijevanjem i povezan s četiri posebna 
vijka.Ugrađena lampica pokazuje 
napunjenost. Postoje dvije utičnice na 
poleđini za spoj minerskog kabla. Imajte na 
umu da svi minerski kabeli moraju biti 
povezani s uključenim spojnicama. 

 
- Nije sigurno za rad u metanskim 

uvjetima 
- Kapacitet kondenzatora: 80 μF 
- Napon kondenzatora: oko 3000 V 
- Najveći dopušteni otpor: 1325 Ω (U) /  

                                            85 Ω (HU)  
- Energija - sadržaj: 360 Ws 
- Dimenzija: 50 x 18 x 27 cm 
- Težina: 21,0 kg 

  
 
TIP 944/3 

 

- Nije sigurno za rad u metanskim 
uvjetima 

- Kapacitet kondenz.: 2 x 80 μF = 160 μF 
- Napon kondenzatora: oko 3000 V 
- Najveći dopušteni otpor: 1250 Ω (U) /  

                                            80 Ω (HU)  
- Energija - sadržaj: 720 Ws 
- Dimenzija: 30 x 31 x 35 cm 
- Težina: 30,0 kg  
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TIP 888/2500/2 

 

- Nije sigurno za rad u metanskim 
uvjetima i posebno je pogodan za 
uzastopna opaljenja HU detonatora na 
relativno maloj voltaži 

- Kapacitet kondenzatora: 480 μF 
- Napon kondenzatora: oko 2,5 V 
- Najveći dopušteni otpor: 1130 Ω (U) /  

                                            88 Ω (HU)  
- Energija - sadržaj: 1550 Ws 
- Dimenzija: 50 x 40 x 35 cm 
- Težina: 60,0 kg  

 
 
Kondenzatorske mašine za paljenje 
- POGODNE za rad u metanskim uvjetima 

 
TIP 804 

 

- Sigurno za rad u metanskim uvjetima 
- Kapacitet kondenzatora: 8 μF 
- Napon kondenzatora: 600 V 
- Najveći dopušteni otpor: 55 Ω (U) 
- Energija - sadržaj: 1,4 Ws 
- Trajanje napona: < 4 ms 
- Dimenzija: 12 x 8 x 15,8 cm 
- Težina: 1,8 kg 

  

 
TIP 806S 

 

- Sigurno za rad u metanskim uvjetima 
- Kapacitet kondenzatora: 10 μF 
- Napon kondenzatora: 740 V 
- Najveći dopušteni otpor: 110 Ω 
- Energija - sadržaj: 2,7 Ws 
- Trajanje napona: < 4 ms 
- Dimenzija: 12 x 8 x 18,6 cm 
- Težina: 2,6 kg 
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TIP 808T 

 

- Sigurno za rad u metanskim uvjetima 
- Kapacitet kondenzatora: 10 μF 
- Napon kondenzatora: 1000 V 
- Najveći dopušteni otpor: 195 Ω 
- Energija - sadržaj: 5,0 Ws 
- Trajanje napona: < 4 ms 
- Dimenzija: 12 x 8 x 18,6 cm 
- Težina: 2,6 kg 

  
 
TIP 844T 

 

- Sigurno za rad u metanskim uvjetima 
- Kapacitet kondenzatora: 16 μF 
- Napon kondenzatora: 1350 V 
- Najveći dopušteni otpor: 370 Ω 
- Energija - sadržaj: 14,6 Ws 
- Trajanje napona: < 4 ms 
- Dimenzija: 19,4 x 14,5 x 21,6 cm 
- Težina: 6,7 kg 

  
 
TIP 844TS 

 

- Sigurno za rad u metanskim uvjetima 
- Kapacitet kondenzatora: 33 μF 
- Napon kondenzatora: 1500 V 
- Najveći dopušteni otpor: 545 Ω 
- Energija - sadržaj: 37,0 Ws 
- Trajanje napona: < 4 ms 
- Dimenzija: 19,4 x 14,5 x 21,6 cm 
- Težina: 7,0 kg 
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Testeri za mašine za paljenje 
 
Tip SOLUS  

 

- Dimenzija: 8,8 x 3,5 x 4,4 cm 
- Tip       Tester za mašinu        Težina 

804                 804                    250 g     
815                 815                    250 g     
818                 818                    250 g     
806S               806S                  250 g     
808T               808T                  250 g     
844T               844T                  250 g     

            844TS             844TS                250 g 
  

 

 
- Dimenzija: 8,8 x 6,2 cm 
- Tip       Tester za mašinu        Težina 

861                 861                    400 g     
 

  

 

 
- Dimenzija: 9,2 cm, Ø 8,8 cm 
- Tip              Tester za mašinu        Težina 
- 888/2500/2     888/2500/2              800 g     

922/3000          922/3000               800 g     
            932/3000          932/3000               800 g     
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Digitalni Ohmmetar 
 
Tip DIGOHM 

 
DIGOHM je vrlo robustan i vodootporan uređaj koji je posebno 
dizajniran za grubo rukovanje i pogodan je za korištenje u područjima 
sklonim jamskim uvjetima. 
 

- Raspon mjerenja: 00,0 - 2000 (1999) Ohm 
- Strujno mjerenje: max 4mA 
- Automatski odabir mjernog područja, sa ili bez decimalnog 

mjesta, ovisno otporu 
- Automatski se uključuje i isključuje 
- Vodootporan, antistatički, siguran za rad u metanskim uvjetima 
- Baterija: 1,5V - tip AA 
- Procjena je da se sa jednom baterijom od 1,5V AA može izvršiti 

15.000 do 20.000 mjerenja  
- Dimenzija: 1,5 x 8 x 2,2 cm 
- Uključuje i torbicu za nošenje 
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Mašine za paljenje NONEL detonatora 
 
ZEB /NI2 

 

Mašina za paljenje neelektričnih detonatora 
model ZEB/NI2 je lagana mašina koja koristi 
SHOCKTUBE cjevčice umjesto uobičajenih 
električnih detonatora i žice. Može se koristiti i 
sa dodatnim radio modulom za lakši i sigurniji 
rad sa udaljenog, zaštićenog mjesta. 
 

- Kapacitet : 330 μF 
- Napon: oko 1350 V 
- Klasa zaštite: IP65 
- Baterije: 4 x 1,5 V tip AA 
- Dimenzija: 18 x 9,7 x 5,5 cm 
- Težina: 0,35 kg 

  
 
ZEB /RC1 

 

ZEB/RC1 je uređaj za daljinsku kontrolu 
paljenja mašina za paljenje neelektričnih 
detonatora model ZEB/NI2. Povezanost mašine 
ZEB/NI2 i ZEB/RC1 postiže se putem wi-fi 
komunikacije.  
 

- Radio udaljenost: max. cca. 1 km 
- Snaga slanja: 100 mW 
- Frekvencija: 868 MHz ISM band 
- Klasa zaštite: IP65 
- Baterije: 4 x 1,5 V tip AAA 
- Dimenzija: 12,1 x 6,9 x 4,2 cm 
- Težina: 0,15 kg 
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Mašine za paljenje NONEL detonatora 

 
 
EXEL START DS2 
 

 

Mašina za paljenje neelektričnih detonatora 
model EXEL START DE2 je lagana mašina koja 
koristi SHOCKTUBE cjevčice umjesto 
uobičajenih električnih detonatora i žice. 
 

- Kapacitet : 0,2 uF 
- Napon: 2500 V 
- Vrijeme punjenja: manje od 10 sec. 
- Baterije: 9V alkalna (6LR61) 
- Servisni period elektrode: 1000 paljenja 
- Dimenzija: 6,5 x 15,5 x 3,6 cm 
- Težina: 0,275 kg 

  
Dodatna elektroda se može zasebno naručiti. 
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OPREMA - ALATI ZA MINIRANJE 
 
Sigurnosna minerska klješta s bubnjem 
 

 

 

- Čvrsta i robusna izrada, vojni dizajn, zelene boje 
- Omogućava trostruko stezanje detonatorske kapisle  

 
Obična minerska klješta 
 

 

 

- obična minerska klješta sa dijelom za sječenje žice  
 
Šilo 
 
 
 
 
 
 
 
 

- plastična drška  
- Ø 8 mm, duljina 230 mm 
- Ø 10 mm, duljina 350 mm i 930 mm 

 



[18] 

Minerski nož – sklopivi 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- Čvrsta drvena ili plastična drška 
- Metalna oštrica raznih duljina ovisno od tipa i vrste noža  
- S futrolom ili bez futrole 

 
Mala minerska torba sa alatom 
 

 

Torba malih dimenzija sa osnovnim 
alatom za pripremu miniranja. 
Od alata u torbi je: 

- kombinirke 
- minerski nož 
- sigurnosna minerska klješta 
- izolir traka 
- špula sa koncem 
- odvijač 
- drveni metar 

 
Kutija za transport detonatorskih kapisli br. 8 
 

 

- Izrađena od čvrstog 
plastičnog materijala 

- Zelene boje kapacitet 
od 10 komada DK br. 8 
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UREĐAJI ZA DAVANJE ZVUČNIH SIGNALA 
 
Ručna minerska sirena 
 

 

- Netreba izvor struje 
- Okretanjem ručke dobiva se 

signalni zvuk 
- Puni zvuk dobiva se nakon samo 

par okretaja ručke 
- Izrađena od čvrstog materijala 
- Robusna i stabilna 
- Zvučna frekvencija: 435 Hz 
- Daljina čujnosti zvuka: niz vjetar 

cca. 400 m, u vjetar 200 m 
- Jačina zvuka na udaljenosti od 1 

m: 114 dB 
- Visina: 83 cm 
- Težina: 9,3 kg 

 
Električna minerska sirena 
 

 - Radi na struju - autopunjač 12V 
- Izračena od čvrstog materijala 
- Prekidač za uključivanje i 

prediranje zvučnog signala 
- Napon: 12 V 
- Nazivna struja = 6,67 A 
- Osnovna frekvencija: 1200 Hz 
- Jačina zvuka na udaljenosti od 1 

m: 115 dB 
- Ton: e" 
- Kratkovremeno djelovanje: 5 min 
- Dimenzija: 20 x 20 x 10 cm  
- Težina: 1,2 kg 
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BILJEŠKE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


